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Im letzten Teil des spannenden Dachausbaus geht es nun hinaus ~ aufs Dach. Wirbefinden P o1 7 i N by
uns ja ganz oben in einem Berliner Mehrfamilienhaus. Uberder  exklusiven Wohnetage und :

neben dem neu erschlossenen Dachbalkon wurde nun noch  die Dachflache neu gedammt.
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Damit unterm Dach
auch angenehme
Temperaturen im Som-
mer herrschen undim
Winter kostbare Heiz-

energie in den Rdumen:
| bleibt, wurden die

' schwach geneigten
Dachfléchen noch von

auflen gedammt -
und zwar mit einem
Flachdachdamm-
system aus Poly-
urethan-Hartschaum.

Zugegeben — mit dem letz-
ten Teil unserer Berliner
Live-Reportage riickt mehr
die Technik in den Vorder-
grund als die Optik. Ver-
wohnt mit schonen Raumbil-
dern, pfiffigen Innausbau-
ideen und individuellen Aus-
stattungsmaterialien haben
wir Sie ja schon drei Ausgaben
lang. Doch auch fiir den Bau-
herrn und Bewohner war klar:
Schon und komfortabel woh-
nen unterm Dach muss auch
heiflen, wohnen mit thermi-
schem Komfort.

Denn hier oben war bislang
in Sachen Wirmedimmung
nicht viel geschehen: Ein biss-

chen Mineralwolle zwischen
den Dachsparren, das war's.
Das hat man auch gemerkt,
als man das Dach offnete fiir
den Einbau der grofien Dach-
fenster. Doch Wohnbehagen
braucht mehr.

Zum Gliick konnte man die
ganze Dimm-Angelegenheit
von auflen abwickeln. Das
wusste der Bauherr von An-
fang an und hatte deshalb den
Innenausbau vorgezogen —
schon des fritheren Einzugs-
termins wegen. ,Bevor dann
die jetzige Heizsaison be-
ginnt", so dachte er sich, ,wer-
de ich die Dimmung noch
rechtzeitig nachriisten”. Ge-
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1. Dort, wo die Dachflache bis zur Traufe als Dach
blieb - also nicht im Bereich der Dachterrasse -
wurden Holzbohlen als Abschluss angebracht.

2. Hier erkennt man am Ausschnitt fiir die Dach- 3. ... aus Zink abgedeckt, die dann weit nach
terrasse noch den alten Bretterboden. An der
AuBenkante wurden die Dielen mit Blechen ...

unten reichen. Die hier noch unterhalb sichtbare
Regenrinne wurde im Zuge der Sanierung ...

4, ... erneuert. An den Bohlen befestigte Rinnen-
halter wurden mit seitlichem Gefélle angeordnet.
Eine gespannte Schnur half beim Ausrichten.
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7.Und so schloss sich
die erste Dachhalfte
relativ schnell. Die
Dammelemente sind
leicht und lassen sich
auch gut bearbeiten.

8. Oben am First wur-
den die letzten Stiicke
mit der Stichsdge schriag
zugeschnitten, damit
spater die Dammele-
mente der anderen
Dachschrage genau
anschlieBen kénnen.

5. Aufder alten Dachpappe wurden dann Hart-
schaum-Dammplatten verlegt. Die Randbohle
war Anschlag und Abrutschsicherung zugleich.

sagt, getan — und fiir uns von
Bauen & Renovieren war es
auch ein gutes Timing, sodass
wir Thnen nun auch diese
Mafinahme nahtlos anschlie-
fend prisentieren konnen.
Diammung von auflen: Das
heifst im Normalfall eines
Einfamilienhauses: Abdecken
und alles neu aufbauen. Hier
war das anders. Gedammt
wurde mit einem Flachdach-
dammsystem auf Polyure-
thanbasis. Der PUR—Werk-
stoff gehort zu den Wiarme-
dimmmaterialien mit den
besten Didmmwerten. Seine
unzédhligen, kleinen Luftzel-
len sorgen dafiir, dass die
Warmedurchdringung nur
extrem langsam vonstatten
geht (Lambdawert: AD 0,022
bis 0,028 W/(mK). Je kleiner
die Lambdawert ist, desto
besser die Wiarmedimmung.
Abdecken war hier nicht er-
forderlich, weil in der Berliner
Héhenluft oftmals nicht klas-
sisch mit Ziegeln oder Beton-
pfannen eingedeckt ist, son-
dern das DAimmmaterial allei-

6. Mitihrer sich iiberlagernden Kantenausbil-
dung (Stufenfalz) liegen die Elemente im Ver-
bund wirmebriickenfrei auf der Dachflache.

nig mit ‘Bitumenbahnen ge-
schiitzt bzw. abgedeckt und
abgedichtet wird. Denn sehen
kann man die Dachflichen
von unten sowieso nicht.

Wichtig waren jedoch die
dichte Einbindung der Dach-
fenster, die Dachentwésse-
rung sowie die Anschliisse an
aufgehende Winde und am
Terrassenrand. Bei einer sol-
chen Diamm-Sanierung miis-
sen keine Sparren aufgedop-
pelt werden. Das wire etwa
nur bei einer Zwischenspar-
renddmmung notig, um die
sonst benétigte Dicke der Mi-
neralfaserddimmung aufneh-
men zu kénnen. (Dickenver-
gleich fur U-Wert 0,14 W/
(m2K): Mit PU-Hartschaum
Linitherm (AD 0,022 W/(mK)
Dicke dann nur 160 mm, bei
Mineralfaser-Zwischenspar-
rendimmung (AD 0,035 W/
(mK), Dicke: 320 mm!)

Vorteil einer durchgéingi-
gen Plattenlage ist die wiirme-
briickenfreie Démmung ober-
halb der Dachkonstruktion,
die dadurch optimal geschiitzt

Gonnen Sie sich
etwas GroBes ﬁ

Mehr Fenster. Mehr Licht. Mehr Leben.
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Exklusives Wohnraum-
ambiente - jetzt unter
einem sicheren und
hochwarmedéammen-
den Altbausteildach.

/

10 Nun folgte die Abdichtung mit Selbstklebe- 11. Die Bahnen werden von der Traufe weg und
sich nach oben aufrollend mit Uberlappung ver-
legt und verkleben dann sicher durch Anreiben.

9. Die Fenster wurden schon beim Innenausbau 2lbsthlebe
hohergesetzt, sodass die Dammung nun in richti- Bitumenbahnen. An der Traufe laufen diese bis

ger Hohe anstieR. Fugen wurden ausgeschaumt. iiber die Bohle und das Wassereinweisblech.

13. Als letzte Lage und als Ersatz fiir eine Hartbedachung (Ziegel, Pfan-

it sei i Dachfliachenfenstern, die zum Teil auch eng liegen, -
ek s e n hier beschieferte Bitumenbahnen zum Einsatz.

war das Verlegen nicht ganz einfach. Es war auch eine grofe Flache insgesamt. nen oder Metall) kame

15. Blick iiber die Dachkanten hinunter auf die
Dachterrasse. Rechts erkennt man die erhdhte
Brandmauer mit hochgezogener Bitumenbahn.

16. Hier oben waren dann noch Schneefanggitter
erforderlich. Die Tragplatten fiir die Halterungen
wurden zuvor in der Bitumenhaut integriert.

14, Sie wurden mit der Flamme verschweifl3t.
Am Dachrand zur Dachterrasse dient eine Zink-
blechaufkantung als sauberer Abschluss.
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wird. Dadurch werden im
Vergleich zu einer Zwischen-
sparrendimmung auch Ver-
besserungen beim sommerli-
chen Wirmeschutz erzielt.
Denn auch durch einen
schlecht geddmmten Dach-
aufbau konnen sich Wohn-
rdume darunter schnell auf-
heizen. Die Dachoberfliache
kann sich an heiffen Sommer-
tagen bis auf 80°C erhitzen.
Ohne Dimmung durchwan-

.: Design Lowlands

dert die Hitze sehr schnell die
Dacheindeckung. Vor allem
nachts konnen iiberhitzte
Wohnraume dann schnell zur
Belastung werden.

Zudem galt es, die Dach-
fenster mit ihren groflen
Scheiben in Sachen Hitzeein-
trag zu optimieren. Dazu
wurden Rollliden fiir den
Schlafraum eingebaut, elekt-
rische Markisen fiir die Kiiche
und handbetétigte Markisen

Mit den groBBen Dach-
fenstergruppen holt sich
der Bauherr den Berliner

Himmel herein und wenn

er mal echte Berliner Luft =
schnuppern mdchte -
Auswahl hatergenug.

filrs Arbeitszimmer. Gegen
Wirmeeintrag helfen am bes-
ten auflenliegende Produkte.
Mit all diesen Mafinahmen
konnte der thermische Wohn-
komfort deutlich verbessert

werden. Die schicke Loft--

Wohnung ist damit auch
energetisch auf Hohe der Zeit
— und was die Wohnlichkeit
als solche angeht, das haben
Sie ja schon in aller Intensitit
selbst erleben konnen. |

www.planeo.de

Musterversand | Fachberatung bis 22 Uhr | Expresslieferung

Weitere Informationen
Verwendetes Dammsystem:
Linitherm, www.linzmeier.de.
Dach- und Abdichtungssystem:
www.mogat-werke.de.

Wer die ersten drei Teile der
Reportage verpasst hat, kann
die Ausgaben B&R 5/6 (Thema
Badausbau), B&R 7/8 (Thema
Kiicheneinbau) und B&R 9/10
(Thema Wohnraum) nachbe-
stellen. Per Telefon (0711) 5206-
306, per Fax (0711) 5206-307
und auf www.buecherdienst.de
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