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Zuriick zum
Ursprung |

Bei der Rekonstruktion eines iiber 100 Jahre al-
ten Hauses in Behringersdorf nutzte DDM Galla
eine historische Skizze als Vorlage. Um den ge-
anderten Nutzungsanforderungen gerecht zu
werden, verbaute der Innungsbetrieb zusatz-
lich eine Aufsparrenddmmung, die unsichtbar
im Gesamtaufbau verschwindet.

Grate, Kehlen, Rundungen - bei der Sanierung des iiber 100
Jahre aiten Wohnhauses rekonstruierte das Galla-Team viele
Details nach dem Vorbild einer alten Skizze,
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Pause und Baubesprechung nach dem Abriss: Véllig korrodiert zeigten sich die Metallplatten, die in den 1970er-Jahren als
Turmeindeckung verbaut wurden,

ie sich eine nachtriglich
aufgebrachte Aufdachddm-
mung prasentiert, ohne da-

bei das urspriingliche Erscheinungs-
bild des Gebdudes zu beeintracht-
igen, l4sst sich gut am Beispiel eines
zweigeschossigen Wohnhauses im
frankischen Behringersdorf verdeut-
lichen. Der Bauherr legte bei der
Sanierung grofien Wert auf eine Re-
konstruktion des urspriinglichen Zu-
stands. Denkmalschutzauflagen waren
zwar nicht zu beachten, wohl aber eine
historische Zeichnung nebst Schwarz-
Weilk-Fotografie, die das Gebaude kurz
nach seiner Erstellung im Jahr 1910
zeigt.

Steildachbahnen kommen von

DELTA

Als mittelstandisches Familienunternehmen konzentrieren wir unsschon
immer auf unsere Starken. So sind wir auf dem Dach ganz in unserem Element.
Mit Qualitats- und Technologievorsprung made in Germany. Mit personlichem
Service, von Profi zu Profi, auf Augenhothe.

Schwarz-Weif3-Foto als Vorlage

Das Wohnhaus in Behringersdorf be-
findet sich seit seiner Erbauung in
Familienbesitz. In den 1970er-Jahren

www.doerken.de/de E%;TER;E
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wurde es mit Faserzementplatten  p, jor pauherr das Kappen der Sparren ablehnte, schnitten die Dachdecker Reststreifen
bekleidet, was das urspringliche Er-  ger psmmelemente zu Keilen und setzten sie zwischen die Sparren auf die Mauerkrone.
scheinungsbild stark verfalschte. 2016 Kompribinder sorgen in den Fugen fir den luftdichten Anschluss an AuBenwand und

19

7 wollten die Erben das Gebiude wieder  Sparren, verbleibende Hohlrdume werden ausgeschaumt.
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mTURMDETAILS

Mit vielen Arbeitsschritten war die Rekonstruktion
des Turmdaches eine besondere Herausforderung.
Zunachst montierte das Galla-Team einen neu-
en Fullpunkt (1) fir das Turmgebdlk. Als Nachstes
tauschten die Dachdecker die komplette Scha-
lung (2) - immerhin circa 800 Stiicke Holz, die auf
MaB zugeschnitten wurden. Es folgte die Verlegung
der Rinne (3) nebst speziell gekanteter Traufe (4), ge-
folgt von der Unterdeckbahn als Grundlage fir die
Zinkrautendeckung. Weil der Turm unterschiedliche
Radien aufweist und nicht exakt rund ist, mussten
rund 1.200 Zinkrauten fiir die Wabendeckung (5) in
der betriebszugehorigen Klempnerhalle vorgefer-
tigt wurden.

i

in den urspriinglichen Zustand zuriick-
versetzen lassen, nachdem der Vater
verstorben war. Wichtig war dem Bau-
herrn weiterhin ein moglichst hoher,
KfW-férderfahiger Energiestandard,
der sich nur durch eine Dachdim-
mung, eine Fassadenddmmung und
neue Fenster erreichen lieB. Mit den
Sanierungsarbeiten beauftragte der
Bauherr die Dachdeckerei Galla aus
Lauf-Simanshofen. Derlnnungsbetrieb
fiihrt mit insgesamt zwolf Mitarbeitern
etwa 24 groBere Dachsanierungen im
Jahr aus. Das Gros der Auftrage kommt
dabei von privaten Bauherren, hin
und wieder saniert die Firma auch
Gewerbeobjekte. Zu den Mitarbei-
tern zdahlen neben acht Dachdeckern
ein Zimmermeister, ein Zimmererge-
selle und zwei Flaschner, sodass das
Unternehmen samtliche Gewerke auf
dem Dach iibernehmen kann. Dass
Interessenten die Dachdeckerei direkt
ansprechen, ist durchaus der (bliche
Weg. Laut Geschaftsfiihrer Walter Gal-
la kommen praktisch alle Kunden Gber

PLANUNGSDETAIL

Mundpropaganda durch den guten
Ruf in der Region. Diesen Ruf flhrt
der Dachdeckermeister vor allem auf
die Erfahrung und Referenzen seines
Unternehmens mit Sanierungen zu-
riick: ,Wir sind dafir bekannt, dass wir
denkmalgeschiitzte Hauser behutsam
rekonstruieren, wobei keines dieser
Projekte dem anderen gleicht.”

Luftdichte Anschliisse

Hand in Hand

Bei Komplettsanierungen arbeitet Gal-
la mit dem Stuckateurmeisterbetrieb
Lombardia aus dem mittelfrinkischen
Lauf zusammen - eine Kooperation,
die schon seit zwei Jahrzehnten rei-
bungslos funktioniert, weil beide Fir-
men ein gut aufeinander eingespieltes
Team bilden, Das macht sich unter
anderem positiv bemerkbar, wenn es
um die luftdichten Anschliisse an den
Schnittstellen beider Gewerke geht.
Letztere sind bei einer Sanierung sel-
ten Routine. Dies um so mehr, wenn
es um ein so facettenreiches Gebaude

LINITHERM L+ D Fobe
stobhvert

iiesgier |
pRm——
N Holsschalung
Knagge

Planungsunterlage eines Traufdetails: Da die FuBpunkte an vielen Teildachflachen
unterschiedlich aussahen (teils mit Knaggen, teils ohne, wieder andere hatten
einen liberstehenden Drempel), musste jedes Detail einzeln geplant werden.

LINITHERR Cubmmsbérnent =

Bekleaung

—yerbantioner Sparon

LINITHERM PAL-Reste,
s Fempriband
= ausschaumen

Zeichnung: L

> 3

ICH MACH'S E NFACH.

Architektonisch Zeichen zu setzen,
bedeutet mpromisslose Verbin-

dung von Asthetik und Funktion. Des-
halb setze ich auf die Firma Zambell
mitihren flexiblen Systemen fiir Dacher

und Fassaden aus Metall. Das bedeutet
formvollendete Ergebnisse. Und zufrie-
dene Kunden. www.zambelli.com

zAmbei;

EINFACH FUNKTIONELL BEDACHT

MADE IN GERMANY
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Das neue Wohndachfenster mit | .

Aufkeilrahmen in der Walmdachflache
R | —

sorgt flir mehr Platz und Licht im Innenraum.

INTERVIEW

Warm verpackt iiber dem Sparren: Die

160 mm dicken Aufsparren-Dammplatten

erreichen einen U-Wert von 0,14 W/(m®-K).

\Jom Foto in die Realitat, das war neu”

feiyy

T

Juniorchef DDM Alexander Galla (Bild links) und Inhaber DDM Walter Galla (Bildmitte
stehend) samt Team und Gattin Doris Nadaschkay-Galla

Wir sprachen mit Dachdeckermeister
Alexander Galla, der den Innungsbe-
trieb seines Vaters, DDM Walter Galla,
in einigen Jahren iibernehmen wird.

Haben Sie oft Projekte dieser Art =
Sanieren nach Fotovorlage?

Je nachdem, wie man es betrachtet.
Zum einen sind wir in der Region da-

fiir bekannt, dass wir alte Gebéude so
sanieren kinnen, dass ihr Erscheinungs-
bild sehr nah am urspriinglichen Zustand
liegt. Deshalb kommen viele Interessen-
ten mit alten Hausern zu uns und wir ha-
ben fast nursolche Auftrége. Andererseits
war das Projekt in Behringersdorf mit sei-
ner aufwendigen Turmsanierung schon
etwas Besonderes. So einen Turm findet

man auch in Franken nicht alle Tage. Und
selbst wenn, ldsstihn so mancher Bauherr
angesichts der hohen Sanierungskosten
lieber abreiflen. Oft haben solche Tiirme
ja nur eine optische Funktion. Aber um
auf lhre Frage zuriickzukommen: Vom
Foto in die Realitat umsetzen, das war
auch fir uns neu.

Konventionelle Sanierung oder behut-
same Rekonstruktion — was liegt Ihnen
mehr?

Ich glaube, Letzteres. Besonders dann,
wenn man, wie schon erwahnt, das ur-
spriingliche Erscheinungsbild anhand
alter Fotografien rekonstruieren muss.
Aber das macht ein solches Projekt na-
tiirlich auch interessant. Ich restauriere
solche Gebaude gerne, auch wenn sie
viel intensiver vorbereitet werden mis-
sen als konventionelle Sanierungen.

Wie sieht denn eine solche Vorbereitung
aus?

Zunichst fahre ich zum Kunden und be-
spreche ausfiihrlich mit thm, auf was er
bei seiner Sanierung besonderen Wert
legt. Wenn es wie in Behringersdorf das
urspriingliche Erscheinungsbild ist, muss

ich herausfinden, welche Materialien
beim Bau des Hauses verwendet wur-
den, Dabei helfen oft Erinnerungen
des Bauherrn an seine Kindheit, hier
zum Beispiel beim Turm, der in der
Zwischenphase in einer anderen Farbe
gestrichen war. AnschlieBend fotogra-
fiere ich das Objekt von allen Seiten,
nehme die Malle ab und dann beginnt
das Projekt, in meinem Kopf konkre-
te Gestalt anzunehmen. Zundchst
aber miissen alle Daten in den PC, auf
dem ich ein Angebot erstelle, das ich
dann wieder ausflihrlich mit der Bau-
herrschaft bespreche. SchlieBlich ist
jedes alte Gebdude einzigartig und
erfordert einzigartige MaBnahmen.
Die muss man dem Kunden dann auch
erlautern.

Bieten Aufsparren-Dammsysteme in
dem speziellen Geschéftsfeld beson-
dere Vorteile?

Allerdings. Es geht bej uns ja nicht nur
um das gute Handling, das uns bei
diesem System kurze Verlegezeiten
ermibglicht. Von besonderer Bedeu-
tung ist fiir uns die gute Dammeffi-
zienz, mit der man niedrige U-Werte
bei schlanken Bauteilquerschnitten
erreicht. Nur so wird es mdglich, das
urspriingliche Erscheinungsbild eines
Gebdudes weitgehend zu erhalten -
mit einer bauphysikalisch vorteilhaf-
ten Aufsparrendammung.

Schnittpunkte der Ddmmung, beispielsweise an Grat und

Kehlen, schliefit das Galla-Team mit systemzugehérigem

Anschlussband an die aufkaschierte Unterdeckbahn an,

wie in Behringersdorf geht, das unter
anderem einen Dacherker, ein ab-
gestuftes Walmdach und einen Turm
aufweist, dessen Boden teilweise an
die AuBenluft angrenzt. Vergleichs-
weise einfach war der Anschluss zwi-
schen Dacherker und Dachflache. Hier
wurde eine Dampfsperre, welche die
Dachdecker als luftdichte Ebene unter
der 160mm dicken Aufdachddm-
mung verlegt hatten, luftdicht mit
einer Folienbahn zwischen Fassaden-
dammung und AuBenwand verklebt.
Etwas komplexer war die Herstellung
der luftdichten Anschliisse im Traufbe-
reich. Hier empfiehlt der Hersteller des
Dammsystems als effektivste Lisung
das Kappen der Sparren an der Mauer-
krone. Die Dampfsperre kann dann um
die Sparren herumgezogen und mit
der AuBenwand nahtlos und sauber
verklebt werden. Ein Dachiberstand
lasst sich mit Aufschieblingen herstel-
len.

Da der Bauherr das Kappen der Sparren
ablehnte, entschied sich Walter Galla
fiir die etwas kompliziertere Alterna-
tive: Dabei werden Reststreifen der
Aufsparren-Dammelemente passend
zu Keilen zugeschnitten und zwischen
den Sparren auf die Mauerkrone ge-
stellt. Kompribédnder sorgen in den Fu-
gen fiir den luftdichten Anschluss an
AuBenwand und Sparren, verbleiben-
de Hohlrdume werden ausgeschaumt.
Der Anschluss der Dampfsperre an die

aufgehenden Bauteile erfolgt dann mit
einer Schaumraupe und Kompriband,
wobei die Schaumraupe Warmebrii-
cken vermeidet und das Kompriband
den eigentlichen luftdichen Anschluss
herstellt. Bei Bedarf lassen sich bei die-
ser Variante zusatzliche Anpressleisten
einbauen, um den ndtigen Anpress-
druck zu gewahrleisten.

Turmdeckung war MaBarbeit”

Einen Sonderfall im Gebdude stell-
te der Turm mit seiner Rundung dar.
Ebenso wie beim auskragenden Walm-
dach musste auch hier der Boden in
Teilbereichen geddammt werden, um
Warmebriicken zu vermeiden. Fiir
die Schalung des Turmdaches schnit-
ten die Zimmerer des Unternehmens
auf der Baustelle 800 Holzbretter zu.
Dabei leisteten sie MaBarbeit, weil
der Turm nicht nur unterschiedliche
Radien aufweist, sondern ebenfalls
nicht exakt rund ist. Das hatte Auswir-
kungen auf die Form der 1.200 Blech-
schindeln fiir die Wabendeckung, die
in der zur Dachdeckerei gehérenden
Flaschnerhalle individuell vorgefertigt
wurden. Walter Galla: Hier mussten
wir praktisch den Radius jeder Reihe
ausmessen, jede Wabe einzeln nach
Mal herstellen und dann noch im
richtigen Radius biegen. Ein enormer
Aufwand, der natiirlich auch finanziell
zu Buche schldgt.” Das Hauptdach des
Wohnhauses in Behringersdorf ist mit
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Eine der letzten Arbeitsphasen:

o
das Montieren der Grat- und Firstziegel §

e

Dem Urs prur;gs bild geschuldet verbaute das

Klempnerteam der Firma Galla Kehlen aus Titan.
1 - s

,Und dann beginnt
das Projekt, in
meinem Kopf

konkrete Gestalt
anzunehmen.”

Alexander Galla

Biberschwanzziegeln gedeckt — die
traditionelle Eindeckung in Franken,
die ein wesentliches Merkmal der dor-
tigen Dacher ist. Deshalb war diese Art
der Eindeckung fiir Walter Galla ein
Muss: ,Natirlich bedeutet eine Biber-
schwanzeindeckung mehr Aufwand,
weil wir 35 Ziegel pro m? brauchen, wo
wir bei herkommlichen Dachpfannen
mitzehn bis 15 auskdmen. Dennoch se-
he ich keine Alternative: Jede andere
Eindeckung hitte bei diesem Gebiude
die Wirkung verdorben.”

Im System, fiir

effiziente Ergebnisse

Angesichts seiner jahrzehntelangen
Erfahrung fihrt Walter Galla Projekte
wie in Behringersdorf ohne Architekten
durch, hat aber in der Regel einen freien
Energieberater bei diversen Projekten
berdt. Als Démmsystem setzt er aus-
schlieBlich auf ein Produkt: ,Die Vorteile
eines Aufsparren-Dammsystems sehe
ich darin, das man ztigig Dachfliche ver-
legt. Hinzu kommit, dass bei uns alle Mit-
arbeiter auf ein Produkt samt Zubehor
eingespielt sind und sich nicht auf stén-
dig wechselnde Materialien einstellen
miissen. Auch das bedeutet Schnellig-
keit.” So konnten die Arbeiten auf dem
Dach, die Ende November begonnen
hatten, bis Anfang Januar abgeschlos-
sen werden. Positiv zu Buche schlug
fiir Galla dabei auch die Wendemig-
lichkeit der Dammplatten: ,Bei einem
Objekt wie in Behringersdorf hat man
mindestens 25 % Verschnitt. Wenn wir
die abgeschnittene Platte dann wen-
den und an der Kehle wieder anschlie-
Ben kinnen, macht das einen groBen
finanziellen Unterschied. Wir haben in

Behringersdorf mit 160 cm dicken Plat
ten einen U-Wert von 0,14 W/im®.K) er-
reicht. Das war nur maglich, weil die PU-
pammelemente effizient dammen und
dabei nur wenig zusatzliches Gewicht
auf die bestehende Dachkonstruktion
bringen.”

Ziel erreicht, Kunde zufrieden
Natiirlich bedeutet eine Aullenddm-
mung immer auch einen Eingriff in
das Erscheinungsbild eines Gebdudes,
Bei dem hier gezeigten Wohnhaus
wurden jedoch zum einen die Verdn-
derungen durch den Einsatz effizien-
ter Dammstoffe in Grenzen gehalten,
zum anderen wurden sie optisch sehr
gut kaschiert. Die etwas verldngerten
Dachiiberstande sind zum Beispiel
angesichts der durch die AuBendam-
mung erhéhten Stirke der AuBen-
wand kaum zu erkennen. Ein rundum
gelungenes Projekt, dessen Bauherr
entsprechend zufrieden ist. //

m BAUTAFEL

Projekt: Energetische Sanierung eines Wohnhauses im

frankischen Behringersdorf

Betrieb: Galla Dachdeckerei GmbH, Lauf-Simonshofen,

Mitglied der Dachdecker-Innung Mittelfranken

Material: - Linitherm L+D-Folie

- Linitherm PAL N+F Aufdachddmmung, 160 mm

Linitherm-Zubehér: Systemschrauben, Kompriband, PU-Schaum

Hersteller: Linzmeier Bauelemente GmbH

Suchbegriffe online: www.ddh.d )
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Aufregend schén: Venusblei von Rehr + Stolberg macht

auf jedem Dach eine gute Figur. Denn das traditionelle

Walzblei mit der innovativen Oberflache sorgt fir eine

dauerhaft schéne Metalloptik chne Bleiweil. Venusblei

ermoglicht eine schnelle und witterungsunabhangige

Verlegung ohne nachtragliches Patinieren. Bei lhrem

Fachhandler erhaltlich.
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