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Holz-Modulbauten: Hier werden fiir etwa drei Jahre...

Verbundelemente fiir die Gebaudehiille

Allrounder

Wadhrend der Sanierung des Wiener Parlamentsgebdudes sind die
Abgeordneten in Ersatzbauten mit einer Fassade aus Holzmodulen
untergebracht. Fiir den Warmeschutz sorgen spezielle
Verbundelemente von Linzmeier — eine auch fiir Metallbauer héchst

interessante Losung.

Von Dipl.-Ing (FH) Susanne Jacob-Freitag

In diesem Sommer hat die umfangreiche Sanierung
des Osterreichischen Parlamentsgebdudes in Wien
begonnen. Nach und nach sind seitdem die Abge-
ordneten aus den historischen Gemé#uern in neu er-
richtete Ersatzbauten auf dem Heldenplatz und im
Bibliothekshof der Hofburg umgezogen. Die modu-
lar konzipierten, tempordren Holzgebdude sollen ih-
nen fiir den Zeitraum von etwa drei Jahren eine op-
timale Alternative bieten. Dazu gehért auch ein
guter winterlicher und sommerlicher Wirmeschutz,
der mit einer sorgfiltig konzipierten Gebdudehiille
erreicht wurde.

An prominenten Stellen mitten in Wien, in direkter
Nachbarschaft zum Parlament und dem Bibliotheks-
hof der Hofburg, sind die Ersatzbauten aus Holzmo-
dulen entstanden: zwei mit je drei Geschossen und
einer mit vier Geschossen. Alle drei Gebdude haben
eine Grundfliche von circa 30 x 40 Metern. Damit
stehen rund 10.000 Quadratmeter zur Verfiigung,
auf denen etwa 500 Arbeitsplétze, Konferenz- und
Meetingrdume sowie Klubstiitzpunkte fiir die poli-
tischen Parteien untergebracht werden.

Der Bauherr wollte von Anfang an ein modulares
System fiir die Ersatzbauten nutzen. Holz stand da-
bei nicht im Vordergrund. Die Modulbauten wurden
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vielmehr material- und systemoffen ausgeschrieben.
Bei der europaweiten Ausschreibung suchte man
zudem einen Generalunternehmer, der neben der
Planung und Errichtung auch den Abbau und Riick-
kauf der Gebédude tibernimmt. Als Bestbieter erhielt
die Strabag AG mit Firmensitz in Wien den Zu-
schlag. Die Holzmodulbauten fiihrte die ebenfalls
ortsansiissige Lukas Lang Building Technologies
GmbH als Subunternehmer aus.

Verbundelemente als Warmeschutz

Bei den Modulbauten handelt es sich vereinfacht
gesagt um Holzskelettbauten mit aussteifenden Ge-
schossdecken und einer Gebdudehiille aus Holzrah-
menbau-Elementen, in die fiir den erforderlichen
Wirmeschutz — sowohl gegen Hitze als auch gegen
Kilte — LINIT-Verbundelemente der Firma Linz-
meier Bauelemente eingebaut wurden. Der spezielle
Paneelaufbau erfiillt zudem alle Anforderungen an
den Brandschutz fiir Fassaden.

Mit dem Baukastensystem von Lukas Lang lisst sich
innerhalb eines bestimmten Grundrasters fast jeder
Gebdudetyp errichten. Konkret: Der Holzskelettbau
mit einem Rastermal von 1,40 Metern besteht aus
Holzstiitzen in zwei Lingen fiir zwei verschiedene
Raumhohen sowie aus Trigern mit vier verschiede-
nen Lingen (zwischen 1,20 und 5,40 Meter sowie
beidseitig je 100 Millimeter fiir die Stahlanschluss-
teile). Das Rastermal ergibt sich aus der baurecht-
lich erforderlichen Mindestflurbreite von 1,20 Me-
tern und den Stitzendurchmessern von 200
Millimetern.

Fiir die vertikale Aussteilung sorgen Stahlauskreu-
zungen innerhalb des Skeletts. Die horizontale Aus-
steifung iibernehmen schubsteife Deckenelemente
aus 80 Millimeter dickem Brettsperrholz. Sie wer-
den in die quadratischen (1,20 x 1,20 Meter) Gitter-
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felder des geschossbildenden Trégerrostes einge-
héngt.

Mit diesen Rahmenbedingungen muss jedes Projekt,
das dieses System nutzt, zurechtkommen. Fiir die
spezifischen Anforderungen dieses Projektes — etwa
die groflen Spannweiten der Besprechungsriume —
hat man einige Sonderkonstruktionen entwickelt.
Entscheidend fiir die Wirtschaftlichkeit des Bau-
kastenkonzeptes ist, dass die iitberwiegende Zahl
der Elemente Standard-Bauteile sind.

Aufbau der Geb&dudehiille

Die Gebdudehiille besteht aus einem geddmmten
Dachaufbau auf dem obersten Regelgeschoss und in
der Fassade aus 1,40 Meter breiten Holzrahmenbau-
Elementen, die vor den Stiitzen angeordnet sind
und in die Verbundelemente vom Typ LINIT
STMMST eingebaut wurden.

Die Hauptkomponenten dieser Elemente bestehen
aus nicht brennbaren Materialien der Baustoffklasse
A: Die dubere und innere Deckschicht der 143 Mil-
limeter starken Paneele bildet ein gegen Korrosion
sendzimirverzinktes Stahlblech. Als Ddmmkern
kommen 140 Millimeter nichtbrennbare Mineralfa-
ser der Warmeleitstufe 035 zum Einsatz. Damit er-
fiillt der spezielle Paneelaufbau mit KaSil-Promatect
H-FEinleimer die erhohten Anforderungen an den
Brandschutz fiir Fassaden in solchen Gebduden.
Eine umlaufende Randfolie schiitzt die Paneele vor
Feuchtigkeit.

Neben optimalem Brandschutz bieten die Verbund-
elemente LINIT STMMST auch einen hocheffizien-
ten Wirme- und Hitzeschutz. Sie reduzieren den
Energieaufwand fiir Heizung und Kiihlung und sor-
gen fiir angenehme Arbeitsbedingungen in einem
ganzjihrig ausgeglichenen Raumklima. Zudem er-
reicht man mit dem Paneelaufbau eine Schallddmp-
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fung gegen AufBengerdusche. So wurden dank der
LINIT-Verbundelemente alle bauphysikalischen An-
forderungen ohne ZusatzmaPnahmen erfiillt.

Freiraum fiir Optik...

Auch aus gestalterischer Sicht sind die LINTT-Ver-
bundelemente mit ihrem breiten Angebot an Deck-
schichten fiir Planer interessant. Neben Glasdeck-
schichten, die verspiegelt, riickseitig farbig,
emailliert oder mit Mehrfarbensiebdruck versehen
sein konnen, gibt es Deckschichten aus verschiede-
nen Metallen wie Aluminium, Stahl oder Edelstahl,
mit denen sich durch Eloxieren, Farbbeschichtun-
gen, Polieren oder Pragungen besondere Effekte er-
zielen lassen. Zur Wahl stehen auBerdem verschie-
dene Holzdeckschichten (Furnierschichtholz,
Schichtholz, Spanplatten in allen Holzarten), ex-
trem widerstandsfahige HPI.-Deckschichten in ver-
schiedenen Farben und Optiken sowie Deckschich-
ten aus Faserzement in nahezu unbegrenzter
Farbpalette.

«..und individuelle Funktionalitit

Je nach Wahl des Ddmmmaterials ldsst sich die Feu-
erwiderstandsklasse eines Paneels den Anforderun-
gen anpassen: Unbrennbare Mineralfaserdimmung
—wie sie in der Gebadudehiille der Parlamentsersatz-
bauten eingesetzt wurde — erreicht im Vergleich zu
anderen Ddmmstoffvarianten die héchsten Brand-
schutzwerte.

Alternativ bietet Linzmeier auch Vakuum-Isolations-
Paneele (VIP) an, die schon bei einer mit Isolierglas
vergleichbaren Stirke eine sehr gute Wiarmeddm-
mung erméglichen. Andere Funktionsschichten wie-
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Fiir eine saubere und schnelle Montage:
LINIT-Verbundpaneele fiir Fassaden

derum erhdhen den Schallschutz bis 50 dB oder ma-
chen die Paneele einbruch- und durchschusshem-
mend.

Fertigung und Montage

Die Fertigung der LINIT-Verbundelemente erfolgt
nach Kundenwunsch in industrieller Priizision. Bei
den Parlamentsersatzbauten wurden sie schon im
Werk so in die Holzrahmenbau-Elemente eingesetzt,
dass sie nach Anlieferung vor Ort als fix und fertige
AuBenwand- beziehungsweise Fassaden-Elemente
montiert werden konnten.

Die Netzfolien als Sicht- und
Sonnenschutz dienen zugleich als
Informationsfldchen
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Das Einsetzen der von Linzmeier werkseitig vormontier-
ten und einbaufertig angelieferten Elemente...

Die Art der Montage, die nichttragenden Fassaden-
Elemente iiber verzinkte Stahlschwerter an das tra-
gende Holzskelett anzuschliefen, ist urspriinglich
dem Hochhausbau abgeschaut. Die schon werkseitig
integrierten Beschldge auf allen Elementen be-
schriinken die Montage vor Ort auf wenige Hand-
griffe, die mit einfachen Werkzeugen (Schrauben-
zieher, Akkuschrauber, Imbusschliissel, Sechs-
kanter) ausgefiihrt werden konnen. Ein wichtiger
Aspekt, wenn man bedenkt, dass bei dem Wiener
Projekt 1300 Fassadenelemente in Holzrahmenbau-
weise zu montieren waren. Die Elemente erreichen

...beschrankte sich auf
der Baustelle vor Ort auf
wenige Handgriffe mit
einfachen Werkzeugen
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{ibrigens mit den 190 Millimeter starken tragenden
Holzrahmenbau-Elementen mit integrierten LINIT-
Verbundpaneelen, dem Fassadenaufbau und der
raumseitigen Beplankung eine Gesamtdicke von 305
Millimetern.

AbschlieBend erhielten die Pavillons noch Netzfo-
lien als Sicht- und Sonnenschutz. Sie dienen zudem
als Informationsfldchen und sollen in der Nutzungs-
zeit zweimal gewechselt werden.

Ob temporir oder dauerhaft: Gebidudehiillen im Ob-
jekt- und Verwaltungsbau sollen wirtschaftlich,
nachhaltig und energiesparend sein, dabei gleich-
zeitig eine moglichst groBe Gestaltungsfreiheit bie-
ten und zu guter Letzt alle gesetzliche Normen und
Vorschriften erfiillen. LINIT-Verbundelemente von
Linzmeier warten hier mit vielen Optionen auf, die
der Bauphysik und den normativen Vorgaben
ebenso gerecht werden wie der Asthetik. 1

KONTAKT

Linzmeier Bauelemente GmbH
IndustriestraBe 21, D-88492 Riedlingen
Tel. +49 (0)7371 1806-0

Fax +49 (0)7371 1806-96
info@linzmeier.de, www.linzmeier.de

In diesem Fall
nur tempordr:
die
Nachbarschaft
von Neu und
Alt
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