Intelligent geplant, schnell aufgebaut
Insgesamt zwdlf Gebdude mit 192 Bestandswohnungen
gehdren zu der 1930 im Gartenstadtcharakter angeleg-
ten Wohnsiedlung im Berliner Stadtteil Lichterfelde. Die
innerstadtische Wohnraum-Erweiterung punktet bei
Bauherren und Mietern gleichermaRen - nicht zuletzt
durch besonders schnelle Bauzeiten. Seite 12

Thema des Monats: Dachaufstockung

12 // Berlin
Der wachsende Bedarf an Wohnraum erfordert
neue Ideen fiir effektive Bauvorhaben.
Eine intelligente Lésung bei der Sanierung eines
ganzen StraRenzuges in Berlin in Holz-
systembauweise zeugt von durchdachter Planung.

20 // Hamburg
Der Wohnraum in der Hansestadt Hamburg ist
knapp. Eine Aufstockung im Stadtteil Sternschanze
dokumentiert, wie eine Gruppe Zimmermeister
vielfiltige Herausforderungen bewaltigte.

28 // Aachen
Die {ibergestiilpte Holzkonstruktion zur Aufstockung
eines Gebiuderiegels aus den 1960er-Jahren
macht das ehemalige Werkstattgebdude der Deut-
schen Bahn zu einem Hingucker.

Sanierung

36 // Denkmalschutz
Beim Dachgeschossausbau eines historischen
Wohnhauses konnte durch den Einsatz effizienter
Dammstoffe trotz Denkmalschutzauflagen
hochwertiger Wohnraum geschaffen werden.
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Historisch, aber zeitgemal

Wohnraum ist heute in vielen Regionen der Bundesre-
publik schwer zu finden. Wo auch Bauland Mangelware
ist, erweisen sich ein Dachgeschossausbau oder eine
Aufstockung als MaRnahme der Wahl. Steht ein Gebdude
jedoch unter Denkmalschutz, muss bei der Sanierung

einiges beachtet werden. Seite 36

Details im Griff

41 // Feuchteschaden
Feuchteschaden an einem flach geneigten Pultdach
mit Abdichtung: Bei einem Schulzentrum zeigte
sich, dass die Ursache hiufig auch spéter noch zu
finden ist.

Management

L6 // )agerstande
Wenn die Leiter eines Hochsitzes bricht, sind
Verletzungen vorprogrammiert. Zimmer-
meister Karl Hager zeigt Jigern, wie man diese
Stinde richtig baut. Viele der Holzkonstruk-
tionen im Wald bergen Verletzungsgefahren, da
ihre Verbindungen witterungsbhedingt an
Sicherheit eingebiiRt haben. Daher sind Hager
hochwertige Verschraubungen wichtig.

Zimmermeisterdach

56 // Dammstoffe
Eine Aufgabe im Bereich der Modernisierung ist
die wirmedimmtechnische Verbesserung der
Dachkonstruktion. Ziel ist es, Vorgaben der EnEV zu
erreichen und sie zukunftsfahig zu ibertreffen.

ROSMANN

Holzturm fiir Gipfelstiirmer

Auf rund 1500 Meter Seehéhe

thront am Gipfel der Tiroler

Buchensteinwand das 30 m hohe, Titel:

Sergey Kleptcha/

begehbare Jakobskreuz. Ein ;
eZeit Ingenieure

Blickfang in der Region - und es
lockt viele Besucher an. Seite 62 Ein Magazin der
WEKA MEDIA
GmbH & Co. KG

Holzwelten

62 // Gipfelkreuz
Das weithin sichtbare Jakobskreuz, das knapp
30 Meter in die Hohe ragt, befindet sich am Gipfel
der Tiroler Buchensteinwand im Pillerseetal
(Bezirk Kitzbiihel). Es ist das weltweit gréte kom-
plett begehbare Gipfelkreuz. Die Besucher
kénnen mit einem Personenaufzug zu Aussichts-
und Ausstellungsrdumen in 19 und 22 m Héhe
fahren. Zu FuR gelangt man auf die hochste Ebene
des Kreuzes (28 m).

Rubriken

3 // Editorial

6 // kurz und biindig
42 // Verband

4y /] Branchenfiihrer
48 // Biiro kompakt
49 // Ihr gutes Recht
50 // Messe Ligna
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66 // Vorschau/lmpressum
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Denkmalschutz

Historisch,
zeitgemafs

eim Dachgeschossausbau ei-

nes historischen Wohnhauses

im mittelfrinkischen Hers-
bruck konnte die Zimmerei Pérner
durch den Einsatz effizienter Dimm-
stoffe trotz hoher Denkmalschutz-
auflagen hochwertigen Wohnraum
schaffen. Wohnraum ist heute in
vielen Regionen der Bundesrepub-
lik schwer zu finden. Wo auch Bau-
land Mangelware ist, erweist sich ein
Dachgeschossausbau als Mafnahme
der Wahl. Steht ein Gebiude jedoch
unter Denkmalschutz, ist eine Auf-
stockung in der Regel nicht méglich.
Im Dialog zwischen Denkmalschiit-
zer und Investor findet sich jedoch
normalerweise eine Losung, mit der
beide Seiten leben kénnen.

Aufsparrendammung schon 2002
genehmigt

dennoch

Ausbau der beiden Dachgeschosse
musste Eigentiimer Hermann Wag-
ner auBer dem Denkmalschutz auch
einen Brandschutzbeauftragten mit
ins Boot holen, da sein Haus in die
Geb#udeklasse 4 eingestuft ist. Den
Ausbau des Dachs hatte Wagner be-
reits beim Kauf des Hauses im Jahr
2002 ins Auge gefasst. Schon damals
hatte die Denkmalschutzbehdorde ihre
Zustimmung zu einer Aufdachdim-
mung signalisiert. Auflage: die be-
stehende, im Ursprungszustand un-
gedimmte Dachkonstruktion muss
nach dem Ausbau sichtbar bleiben.
AuBerdem sollte das duBere Erschei-
nungshild des Gebdudes nach dem
Umbau moglichst nah am Ursprungs-
zustand bleiben.

Besitzer blieb bei bewdhrter
Kombination

So auch bei einem Mehrfamilienhaus
in Hersbruck, das zwischen 1840 und
1870 gebaut worden war - die unge-
wohnlich lange Bauzeit erklért sich
durch mehrere Aus- und Umbauten
gleich nach der Errichtung. Beim
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Auch die Partner fiir seinen Umbau
hatte Wagner schon lianger im Blick:
Fritz Pérner von der gleichnamigen
Zimmerei hat sein Unternehmen im
Nachbarort. Stefan BloB, Berater bei
der Linzmeier Bauelemente GmbH,

<« Befestigung
des Lagerholzes
auf den Sparren

< Die vormon-
tierten Gauben
werden per
Kran aufs Dach
gehoben ...

> ...und
passgenau auf die
Lagerhdl-

zer aufgesetzt

beliefert die Zimmerei Pérner schon
seit einigen Jahren mit Dimmstoffen.
Bei der Sanierung entschieden sich
die Baubeteiligten fiir die Produkte
Linitherm PAL N+F-Ddmmelemente
und die L+D-Folie von Linzmeier. Die
Produkte sollten Vorteile bei den ge-
gebenen Bestandszustdnden bieten.
Zum einen hatte man es bei dem in
einer Kurve liegenden Haus mit ei-
nem asymmetrischen Dach zu tun,
musste also am Dachrand viele Plat-
ten im Winkel zuschneiden. Zum an-
deren befindet sich auf der vorderen
Traufseite des Hauses ein Dacherker

mit Satteldach. Am Schnittpunkt mit
der Hauptdachfliche gibt es zwei
Kehlen, an denen man die Dimm-
platten wenden musste.

Viel Komfort bei schlankem
Querschnitt

Da es bei Sanierungen unter Denk-
malschutz immer auch darum geht,
die Proportionen des bestehenden
Dachs miglichst zu erhalten, sind
der Dammstiirke in der Regel enge
Grenzen gesetzt. Denkmalgeschiitzte
Gebidude miissen deshalb auch nach

der Sanierung nicht den Anforde-
rungen der EnEV entsprechen. An-
dererseits stellt sich bei bewohnten
Gebduden immer die Frage nach dem
Wohnkomfort. Das Denkmalamt hat-
te zwar keine Maximalstirke fiir die
Ddmmung vorgegeben, aber durch
das historische Erscheinungsbild war
man dennoch limitiert: Nur mit ei-
nem schlanken Dachaufbau lieB sich
der Traufanschluss auf der Vorder-
seite des Hauses so gestalten, dass
die Verdnderung nicht ins Auge fiel.
Die Zeichnung vom Traufanschluss
zeigt (nédchste Doppelseite), wie sich

www.mikado-online.de
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4 Fertige Gaube
mit Stirnleiste und
Seitenbe-
plankung, die teil-
weise aus
Brandschutzplat-
ten besteht

<< PUR-PIR:
hohe DAmmwir-
kung bei
schlankem Quer-
schnitt

< Montierte Gau-
ben mit seit-
licher Verschalung

» Anbringung der
roten Stirnleisten
an den Gauben

die urspriingliche Dachoptik elegant
erhalten lieB: Schon im Ursprungs-
zustand war die Dachfldche im un-
teren Bereich vor der Traufe leicht
nach oben gebogen. Konstruktiv
wurde diese Aufbiegung durch Auf-
schieblinge {iber den Sparren herge-
stellt. Die Erhthung des Dachquer-
schnitts lieB sich - eine schlanke
Déammschicht vorausgesetzt - durch
Reduktion dieser Aufschieblinge ka-
schieren. Damit verringert sich zwar
der Radius der Biegung, optisch fillt
dies aber nicht ins Gewicht. Von au-
Ben ist der Traufanschluss mit zwei
Dielen verkleidet.

Die Sparrenkdpfe werden mit ei-
ner Unterdeckbahn vor Regenwasser
geschiitzt, die mit den alukaschierten
Diammelementen verklebt ist. Unter
den Ddmmelementen befindet sich
die Folie als luftdichte Ebene, sodass
man in Hersbruck auch bauphysika-
lisch auf der sicheren Seite ist.

Problempunkte liegen theoretisch
da, wo die Folie vom Balkenwerk
durchbrochen wird. AnschlieBend
verlduft die Folie unter der Ddmm-
schicht hindurch bis zur Vorder-
seite der AuBenwand, wo sie mit
dem Putz oder wie in Hersbruck
mit der sichtbaren Sandsteinfassa-
de verklebt wird. Dabei sorgen die
Deckbretter fiir den notigen An-
pressdruck. Wagner entschied sich
fiir eine 120 mm starke Dammung:
Die Ddmmelemente bieten in dieser
Stédrke schon fiir sich allein genom-
men einen U-Wert von 0,18 W/(m2K)
und - bei der steilen Dachneigung
besonders wichtig - einen wirkungs-
vollen sommerlichen Warmeschutz.
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TRAUFDETAIL MIT AUFSCHIEBLING

Die Erhéhung des Dachquerschnitts lieR sich -
eine schlanke Ddmmschicht vorausgesetzt -
durch Reduktion der schon vorher im Dach ent-
haltenen Aufschieblinge kaschieren. Von auRen
ist der Traufanschluss mit zwei Dielen verklei-
det, die von unten wie ein geschwungenes
Gesims wirken. Die L+D-Folie (rot schraffiert)
fungiert als luftdichte Ebene, die Sparrenkdpfe Lattung
werden von von einer Unterdeckbahn (blau
schraffiert) vor Regenwasser geschiitzt.

Dacheindeckung

Konterlattung

Unterdeckbahn

Aufschiebling

Balkenlage

Liiftungsgitter

Deckbretter

Innenputz
Folie am AuRenputz verklebt
Mauerwerk

AuBenputz

INZMEIER BAUELEMENTE

38 mikado 5.2017

Sparren

sEITENANSICHT GAUBEN
Die frontseitig eingearbeiteten Hal-
ser ersetzen die OSB-Abdeckungen.
per obere 0SB-Uberstand wurde
nicht speziell zur Abtragung von
Lasten bemessen. Die anfallenden
Lasten (Schnee, Wind, Dacheinde-
ckung) werden iiber die bauseitige
pach-/Konterlattung abgetragen.

ZEICHNUNGEN: LINZMEIER BAUELEMENTE

— Die Sage mit 1x-testen-und-nie-
wieder-zuriickgeben-Garantie.

Die neue Akku-Handkreissage HKC 55 mit Kappschiene FSK.

Egal wie hoch Sie hinaus miissen und egal

wie vielseitig die Anforderungen sind - die
Akku-Handkreissage HKC 55 mit Kappschiene
FSK ermoglicht praktisch tiberall saubere,
wiederholgenaue Schnitte. So wie es sonst nur
stationar moglich ist.

Denn mit der HKC 55 und der Kappschiene
FSK bekommen Sie nicht nur eine Sage, son-
dern ein kompaktes, handliches und auBerst
mobiles Kapp-S&gesystem.

Jetzt entdecken und live testen auf der Festool
Roadshow bei lhrem Fachhandler.

Termine unter www.festool.de/roadshow
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GréRere Gauben waren tabu

Fiir den Ortgang des Dacherkers
schrieb der Denkmalschutz rot ge-
strichene Zahnleisten und Wetter-
bretter vor. Auch die Stirnleisten der
Gauben bestehen aus rot gestriche-
nen Brettern, eine Verblechung wur-
de in beiden Féllen nicht genehmigt.
Allerdings sah der Denkmalschutz
kein Problem darin, dass beim Aus-
bau zwei zusitzliche Gauben auf der
Spitzbodenebene montiert wurden.

In Hersbruck befanden sich vor der
Sanierung schlichte Schleppgauben
auf dem Hausdach, und genau sol-
che Schleppgauben schrieb der Denk-
malschutz auch fiir den Dachausbau
vor. Die Gauben bestehen aus mit
PUR/PIR gedédmmten und beidseitig
mit OSB-Platten beplankten Sand-
wichelementen und verbinden eine
hohe Dammwirkung mit schlankem
Bauteilquerschnitt. Damit sorgen die
Gauben als passende Ergénzung zum
effizient geddmmten Dach fiir eine

< Das historische
Wohngebdude
noch vor der
Dachgeschoss-
sanierung

hohe Wohnqualitét. Dies wére mit
einer weniger effizienten Dimmung
auch deshalb schwierig geworden,
weil man raumlich eng begrenzt war;
Die Breite der Gauben war auf eine
Sparrenlage limitiert, Auswechslun-
gen fiir breitere Gauben waren also
tabu. Porner erklart: ,Wir durften
auf keinen Fall Teile des bestehen-
den, teilweise noch gehauenen Bal-
kenwerks herausschneiden, lediglich
das Austauschen schadhafter Balken
und das Verkleiden aus Brandschutz-
grinden war erlaubt.

Weitere Vorgaben

Auf der Hausriickseite duften die
Zimmerer einen Dachbalken heraus-
schneiden, um eine Loggia fiir die
Dachgeschosswohnungen zu schaf-
fen. Schlagendes Argument war da-
bei der Wohnwert: Wagner erklart:
~Wenn jemand heute eine Wohnung
kauft, will er sich ins Freie setzen
kénnen - und sei es nur um zu rau-
chen! Erleichtert wurde die Geneh-
migung dadurch, dass die Hausriick-
seite vom Offentlichen Bereich nicht
eingesehen werden kann, weshalb
auch das Dach auf dieser Seite be-
reits verdndert worden war.

Dr. Joachim Mohr, Tiibingen B

jiDie Mauer, die es ermogli :
schonen Dinge des Lebens zu konzentrieren !
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